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Grundkdorper Practicus DN 70, Auslauf senkrecht

Artikelinformationen Produktvorteile

Artikelnummer: 45270 e Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies

GTIN: 4026092033586 und langlebiges Material

Preisgruppe: 10 e absolut korrosionsfreies und langlebiges
Material

e Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und
Rauchgasschutz Fire-Kit

Beschreibung

Der Grundkorper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem
Aufsatzstuck der Punktentwdasserung und ist mit einem herausnehmbaren
Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf
erflllt besondere Schallschutzanforderungen gemafk den Messungen des
Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausfiihrung

System: 125
Abdichtung am Aufsatzstuck: Anschlussrand
Abdichtung am Grundkarper: Anschlussrand
Sperrwasserhohe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 70

Aukendurchmesser (DA): 75 mm

Zulassung: 7-19.53-2414,7-19.53-2414 V,Z-19.17-1719,Z-19.17-17
19V

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0.6 kg

Gewicht brutto: 0,71kg
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Durchmesser: 135 mm
Hohe: 2017 mm
Verpackungsmaf Lange: 200 mm
Verpackungsmal Breite: 200 mm
Verpackungsmal Hohe: 175 mm
Behalter/Grundkorper

Auslauf Anzahl: 1

Material Grundkorper: PP
Stutzen Ausfihrung: senkrecht
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